Obec Lutin - Navrh vedeni cyklistické dopravy
D. Akéni plan

Typ cyklistické

Minimalni cenova

Etapa Nazev Popis komunikace Délkav m | Sitkavm | bilance CYKLISTICKE Pripravenost PD Financovani
- STAVBY v¢. DPH
Obec Lutin
I. Radidlni vazba smér Trebcin
Vyfesit vedeni cyklistli na tomto Useku mezi planovanou Z4dna, nutno zadat DSP, L
P N . . . P N , . SFDI + Olomoucky kraj +
l.a UL. TfebcCinska cyklostezkou Trebéin - Lutin po ul. Na Zabrani podél hristé, c9 290 3,00 2631 750 K¢ |PDPS, nutna koordinace IROP
kde dale pokracuje Usek 1.b. s SSOK
Napojeni na Usek 1.a. Za i vybudovat b éné .
Ib ul. 3kolni P Vs crovymi upravami chod - rosu 10 220 3,75 2495625 K& |PDPS, nutna koordinace |Gprav) + Olomoucky kraj
autobusovych zastavek. Uprava narozi kiizovatky a Gprava
RO . PR s SSOK + IROP
parkovisté. Usek se napoji na stavajici délenou stezku.
Z4dn4, nutno zadat DSP
Stezk délIné stani u krizovatky ul. J Napojeni tavajici dél tezk budovéni podelnéh ’ ' [SFDI + Ol ky kraj +
e _ez a a podélné staniu lnzova y ul. Jana apo;ernlna stévajci délenou stezku, vybudovani podelného | ., 100 375 1134375 K |PDPS, nutnd koordinace omoucky kraj
Sigmunda a ul. Olomoucka parkovani. IROP
s SSOK
Il. Radidlni vazba smér Slatinice
. Mozné fesit jak
ILa Uée.loyé komunikace na ul. Pohorsov, smér Vedeni cyklistl po komunikaci s vylou¢enim motorové B11 190 3,50 241 395 K& ni;;::éﬁ:dcii)vz Viastni zdroje
Slatinice dopravy
opravu
. Z4dna, nut dat DSP,
b Ucelova komuvnikace smér Slatinice od silni¢niho |Vedeni cyklis:tl'] po _kc_)munvikaci _i,_\vlylouéem’m motorovt_év B11 420 350 5 336 100 K& Pi)Pr: nr::nr;okzaorzmace Viastni zdroje
mostu na Lubénice dopravy, smér Slatinice az po kfizovatku na ul. U Kaplicky  SSOK
otk Napoyenima delovms komanikae s wioutinim Zidng, nutno 2208 OSP, o
Il.c Smisena stezka od lavky po ucelovou komunikaci N poj . vy‘ c9 120 3,00 1371200 K¢ [PDPS, nutna koordinace yKraj
motorové dopravy na Slatinice a stezku na Lubénice. < SSOK IROP
Upraveni nevhodné krizovatky.
Vedeni cyklistl po komunikaci s vylou¢enim motorové Motné Fesit jako
I.d U¢elova komunikace za humny v N P L . My . B11 295 3,50 624 663 K¢ [nizkonakladoovu Vlastni zdroje
dopravy, smér Slatinice az po kfizovatku na ul. U Kaplicky
opravu
74dnd, nutno zadat DSP
Vedeni cyklistd iSené st . Vybud i ’ ’[SFDI + Ol ky kraj +
Il.e Smisend stezka u cyklopiejezdu edeni cyklistt po smisene stezce. Vybudovani c9 40 3,00 363 000 K¢ [PDPS, nutnd koordinace omoucky kraj

cykloprejezdu.

s SSOK

IROP

Ill. Radialni vazba smér Olsany
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o - " . - . M . |Zadna, nutno zadat SFDI + Olomoucky kraj +
Il.a Smisend stezka u stfedni skoly Napojeni na pldnovanou smiSenou stezku Lutin - Olsany Cc9 240 3,00 2178 000 K¢ DUR, DSP, PDPS IROP

. N L ens Vyreseni jihovychodni ¢asti obce a zpfistupnéni stfedni Skoly . |Zadn3, nutno zadat SFDI + Olomoucky kraj +
Il.b SmiSena stezka, smér ul. k Sidlisti od sidliété po smiené stezce. c9 460 3,00 4174 500 K¢ DUR, DSP, PDPS IROP

P . Yovax N M M Y . |Zadna, nutno zadat SFDI + Olomoucky kraj +
Il.c Smisend stezka u sportovniho hfitsté Propojeni stfedu obce smérem na olSyn ke stfedni skole. Cc9 214 3,00 1942 050 K¢ DUR, DSP, PDPS IROP

o . vovax v . Yivex . |Zadn4, nutno zadat SFDI + Olomoucky kraj +
I.d Smisend stezka u sportovniho hfitsté Propojeni na usek 3.b u sportovniho hfisté Cc9 75 2,00 453 750 K¢ DUR, DSP, PDPS IROP

" . L, . L . |Zadn4, nutno zadat SFDI + Olomoucky kraj +
Il.e Smisend stezka u Sigmy propojeni Useku 3.c smérem k aredlu Sigmy c9 70 2,00 423 500 K¢ DUR, DSP, PDPS IROP
IV. Radialni vazba smér Hnévotin

o M R Lo . - . P . |Zadna, nutno zadat SFDI + Olomoucky kraj +
IV.a Smisend stezka smér Hnévotin Napojeni na pldnovanou smiSenou stezku Lutin - Hnévotin c9 280 3,00 2 541 000 K¢ DUR, DSP, PDPS IROP
V. Ul. Olomoucka

o . . o - . . |Zadna, nutno zadat SFDI + Olomoucky kraj +
V.a SmiSena stezka na ul. Olomoucka Vedeni cyklistd soubézné s ul. Olomoucka c9 480 3,00 4356 000 K¢ DUR, DSP, PDPS IROP
VI. Okoli nakupniho centra

P . . . e . . . |Zadna, nutno zadat SFDI + Olomoucky kraj +
Vl.a SmiSena stezka kolem nakupniho centra Vedeni cyklistd kolem nakupniho centra c9 220 3,00 1996 500 K¢ DUR, DSP, PDPS IROP
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Z4adna, nutno zadat

SFDI + Olomoucky kraj +

VI.b Cyklostezka u Sigmy Vedeni cyklistl soubézné s ul. Jana Sigmunda c8 140 2,50 1058 750 K¢ DUR, DSP, PDPS IROP
VII. Plodné zmény dopravnich rezimu - zklidnéni rezidenénich oblasti
Plo$né zklidnéni rezidenéni oblasti na vychodé
Vil.a obce (vymezené ul. Olomoucka, Jana
Sigmunda,Na Sidlisti) ) . ..
Vytvoreni zény 30 s Upravami prednosti P25 - - Z4dnd, nutno zadat DSP |Obec Lutin
Plosné zklidnéni rezidenéni oblasti na zapadé
VIl.b - N
obce (ul. Za Rybnic¢kem, ul. Pohorosov)

VIII. Podptirna infrastruktura
Zpracovat dokumenatci pro zemni souhlas na umisténi Z4dna, nutno zadat

Vill.a Prostor u autobusového nadrazi P . ) P ) .. - - - 750 000 K¢ [dokumentace pro IROP
mobiliafe systému B+R (kryté parkovani pro kola) , ,

uzemni souhlas
Zpracovat dokumenatci pro zemni souhlas na umisténi Z4dna, nutno zadat
Viil.b Stojany na kola . P ) R np | N . - - - 200 000 K¢ [dokumentace pro IROP, vlastni zdroje
jednotného typu stojan( u mist s obCanskou vybavenosti , .
uzemni souhlas
IX. Dopravni studie
Z4dn4, vhodné zadat
Prostor pfed obchodnim centrem u kfizovatky  [Zpracovat studii na Upravu k¥izovatky a prostoru pred a n.a vho ‘ne zada
IX.a , ] , architektonicko- IROP
(ul. Olomoucka a ul. Jana Sigmunda) obchodnim centrem. . .
dopravni studii

Cast Trebéin

Upravy v &asti Trebéin
Vyresit vedeni cyklistl na tomto Useku mezi planovanou

. klostezkou Trebein - Lutin po Zelezni¢ni prejezd. Vedeni Zadna, nut dat DSP,

T €elova komunikace u silnice 111/57013 cyklosteziou Trebtin - tutin po 2eieznicni prejezc. Yedent —gqg 250 3,50 3176 250 k¢ | -39 nutno zaca Viastni zdroje
cyklistl je uvazovano po ucelové komunikaci za silnicnim PDPS
prikopem.

P jeni Useku T1 a prevedeni cyklistd k smé k dolnii .

T2 Usek u Zelezni¢niho prejezdu N g e P N I . v , o P c9 350 3,50 3705 625 K¢ |PDPS, nutna koordinace |Uprav) + Olomoucky kraj
prevedeni cyklistd a chodcl pres vodni tok. Déle je v Giseku  SSOK +IROP
planované presunuti autobusové zastavky a zuzeni silnice.

., .. " Jednosmérna mistni komunikace se rozsifi o cyklisticky pés. V Sy
Prot hyb cyklist d Z&dna, nut dat DSP, , .
T3 rotismerny ponyb cyliistu v jecnosmene daném cyklistickém pasu bude umoznén pohyb cyklistl v c8 250 1,00 756 250 K¢ a6na, nutno zaca Vlastni zdroje

komunikaci

obou smérech.

PDPS

*Odhad investi¢nich ndkladd je orientaéni a zahrnuje pouze infrastrulturu pro cyklisty, neobsahuje néklady napf. na celkovu rekonstrukci silnice, pfipadné bezbariérové tpravy chodni a pfechodi
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